Karta produktu

Urzadzenie wielofunkcyjne HP serii DesignJet XL
3600

Korzystanie z nowego standardu dzieki najszybszemu i najsolidniejszemu urzadzeniu
wielofunkcyjnemu na rynku’

Natychmiastowe wyniki — najszybsza gotowa Nowy standard — doswiadczenie niezwyktej Bezpieczenstwo — najbardziej bezpieczna na

pierwsza strona’ niezawodnosci $wiecie drukarka wielkoformatowa?

e Brak czekania przy drukarce dzieki najszybszemu « Najbardziej solidna konstrukcja do wymagajacych o Korzystanie z najlepszej ochrony sieciowej z
podawaniu got1owej pierwszej strony, juz po warunkow.! funkcjami takimi jak HP Secure Boot i biate listy.?
29 sekundach. o Najbardziej odpowiedni model do biura, zajmujacy « Kontrola dostepu do drukarki oraz jej dokumentow

o 0Oszczedzaj czas dzieki bardzo prostemu i do 30% mniej miejsca i pracujacy najciszej.” poufnych z bezpieczng identyfikacjg uzytkownikéw.
szybkiemu drukpwanui SErBanemu PDF przy uzyciu « Korzystanie bez zaktdcen dzieki automatycznemu « Zabezpieczenie floty przez caty czas dzieki
oprogramowania HP Click. wczytywaniu mediow oraz uktadaniu wydrukow do menedzerowi bezpieczenstwa HP JetAdvantage.

o Szybkidostep do folderéw osobistych i grupowych 100 stron.
z ekranu (jotykowego, © umozliwia drukowanie i « Najnizsze koszty biezgce dzieki wydrukom jedno- i
udostepnianie od razu. wielokolorowym w tej samej cenie przy

o tatwa digitalizacja projektow dzieki wykorzystaniu 10 razy mniejszej energii.!

automatycznemu skanowaniu, szybkim zestawom
uzytkownika oraz mozliwosciom post edycji.

Wiecej informacji na stronie http://www.hp.com/go/designjetx3600

Drukarka obstugujaca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do uzytku tylko z wktadami z oryginalnym uktadem scalonym HP. Wktady z uktadami scalonymi innych producentéw moga nie
dziata¢, a te, ktore dziatajg dzisiaj, moga nie dziata¢ w przysztosci. Wiecej informagji: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

T Na podstawie poréwnywalnych drukarek przy uzyciu technologii LED, z mozliwoscia drukowania 4-6 D/AT stron na minute, stanowigcych ponad 70% udziatow niskonaktadowych drukarek LED w USA i Europie zgodnie z IDC, stan na
listopada 2018. Najszybsze wprowadzanie i wysuwanie pierwszej strony, nawet 10 razy mniejsze zuzycie energii na podstawie wewnetrznych testéw HP dla konkretnych scenariuszy zastosowania. Koszty operacyjne na podstawie
niskonaktadowej technologii LED ponizej 17 000 euro na rynku, stan na listopad 2018. Koszty operacyjne sktadajg sie z kosztoéw dostawy i serwisu. Kryteria testowania mozna znalez¢ na stronie
http://www.hp.com/go/designjetxlclaims.

2 Wymaga zakupu drukarki wielofunkcyjnej modelu HP DesignJet XL 3600 PostScript lub opcjonalnego zestawu do rozbudowy HP DesignJet PostScript/PDF.

3 Zaawansowane wbudowane wtasciwosci bezpieczeristwa na podstawie analizy HP opublikowanej w 2019 roku, wbudowane funkcje bezpieczenstwa drukarek konkurencyjnych, stan na luty 2019.

4 Protokét LDAP — Lightweight Directory Access

530% mniej zajmowanego miejsca w odniesieniu do poréwnywalnych drukarek korzystajacych z technologii LED, z mozliwoscia drukowania od 4 do 6 stron D/A1 na minute, reprezentujacych ponad 40% udziatu w rynku
niskonaktadowych drukarek LED w Europie wedtug danych IDC, stan na listopad 2018 r. Pomiar wykonano z uwzglednieniem zajmowanego miejsca podczas pracy (z otwarta szuflada mediow). Najcichsze dziatanie na podstawie
porownywalnych drukarek korzystajacych z technologii LED, z mozliwoscig drukowania 4-6 D/A1 stron na minute, stanowiacych ponad 70% udziatow drukarek LED o niewielkiej ilosci w USA i Europie zgodnie z IDC, stan na listopada
2018. Najcichsze na podstawie wewnetrznych badan HP w trybie roboczym i cisnienia akustycznego trybu gotowosci/dzwieku (zwykty papier, rysunek kreskowy, tryb zwykty), w poréwnaniu do opublikowanych specyfikacji
konkurencyjnych drukarek. Kryteria testowania mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/designjetxlclaims.
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Dane techniczne

Informacje o zamawianiu

Drukowanie Produkt
Predkos¢ druku 180 Al/godz. 19,3 s/A1 3 AT/min’ 6KD23A Urzadzenie wielofunkcyjne HP DesignJet XL 3600 36 cali
— 6KD23H Urzadzenie wielofunkcyjne HP DesignJet XL 3600 36 cali
Rozdzielczos¢ druku Z optymalizacjg do 2400 x 1200 dpi 6KD25A Drukarka wielofunkcyjna HP DesignJet XL 3600dr 36 cali
N y Ny 6KD25H Drukarka wielofunkcyjna HP DesignJet XL 3600dr 36 cali
Technologia Technologia termiczna HP Inkjet
Akcesoria
Typy atramentow Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); Pigmentowe (czarny matowy)
Witady at " 5 (blekit " fotograf Jotty) 31J54A Sktadarka HP F40
ady atramentowe ekitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, zotty 6CC86A HP SmartTracker USB do drukarek serii HP XL 3000
Gl druki 1 (btekitny, A 3 towy, fotografi , 26t 6CC86AAE HP SmartTracker do drukarek serii HP XL 3000
owice drkdace (btekitny. szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, Z6tty) 6SEBBA Kontroler druku HP SmartStream USB do drukarek serii HP XL 3000
Doktadnosc linii +0,1%’ 6SEBBAAE Kontroler druku HP SmartStream do drukarek serii HP XL 3000
— C0C66C Zestawy do rozbudowy PostScript/PDF do drukarek HP DesignJet
Nosniki 13J69A Oprogramowanie HP SmartStream USB Preflight Manager
— — — - L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager
Obstuga Podajnik arkuszy, automatyczny podajnik rolkowy tadowany od przodu, inteligentne przetaczanie rolek5, N N N
wbudowana kieszen wyjsciowa, pojemnik na nosniki, automatyczna obcinarka pozioma Oryginalne materiaty eksploatacyjne HP
Skaner: prosta sciezka skanowania papieru do arkuszy i tekturowych oryginatow S3P00A Glowica drokuiaca P 727 Designiet
Rozmiar zwoju Szerokos¢ od 279 do 914 mm, maks. dtugos¢ 200 m, 3-calowy rdzen (domyslnie) lub 2-calowy rdzen (opcjonalnie) P2V89A Wktad z atramentem niebieskim HP DesignJet 766 o pojemnosci 300 ml
P2V90A Wktad z atramentem purpurowym HP DesignJet 766 o pojemnosci 300 ml
Gramatura od 60 do 328 g/m? P2V91A Wktad z atramentem z6ttym HP DesignJet 766 0 pojemnosci 300 ml
Pamiec 3 Przy 8 GB pamied RAM.: Standard, 500 GB (AES-256 szyfrowany) Dysk twardy P2V92A mdad z atramentem czarnym matowym HP DesignJet 766 o pojemnosci 300
Sieci i tacznoée P2v93A Wktad z atramentem szarym HP DesignJet 766 o pojemnosci 300 ml
P2V94A Wktad z atramentem czarnym fotograficznym HP DesignJet 766 o pojemnosci
Interfejsy Port Gigabit Ethernet (1000Base-T), obstuga z nastepujgcymi normami: TCP/IP, BootP/DHCP (tylko IPv4), DHCPv6, 300 mt

TFTP (tylko IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), zgodnos¢ z Apple Bonjour, WS Discovery, wbudowany serwer internetowy
(HTTR HTTPS), IPsec, SMTP (e-mail), drukowanie Raw IP (9100), LPD, IPP, drukowanie WS, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS,
uwierzytelnianie 802.1 X (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS

Jezyki drukowania (standard)HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Jezyki drukowania (opcja)

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7

Funkcje drukowania
mobilnego

Bezposrednie drukowanie przez aplikacje mobilne na systemy i0S, Android i Chrome 0S; Drukowanie wiadomosci e-
mail, aplikacje HP ePrint i HP Smart na systemy i0S i Android

Uzywaj Oryginalne atramenty HP gtowice drukujace i wielkoformatowe nosniki HP zapewniaja
niezmiennie wysoka jakosc i niezawodne dziatanie, ktdre pozwoli skrocic czas przestojow. Te
kluczowe elementy zostaty zaprojektowane wspdlnie jako zoptymalizowany system druku, a
oryginalne wktady atramentowe HP stworzono z mysla o maksymalizacji okresu eksploatacji
gtowic drukujgcych HP. Chron swoja inwestycje w drukarke HP, stosujac oryginalne wktady
atramentowe HP, zapewniajgce petng ochrone gwarancyjna HP. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronie hp.com/go/OriginalHPinks.

Serwis i pomoc techniczna

Sterowniki

Drukarka PostScript: Sterowniki PostScript i PDF Windows, sterowniki Raster do systemu Windows, AirPrint do
mac0S; Drukarka Non-PostScript: Sterowniki Raster do systemu Windows, AirPrint do mac0S

Wymiary (sz. x gt. x wys.)

Drukarka 1500 x 660 x 1310 mm

Przesytka 1625x 770 % 1260 mm

Waga

Drukarka Jednarolka: 154 kg, podwojna rolka: 170 kg

Przesytka Jednarolka: 203 kg, podwojna rolka: 220 kg

Zawartos¢ opakowania  Urzadzenie wielofunkcyjne HP DesignJet XL 3600, gtowica drukujaca, wstepne wktady z atramentem, arkusz

kalibracji skanera, 2-calowy zestaw prawego adaptera koncentratora, skrocona instrukgja, plakat konfiguracji,
przewod zasilania

UCONBE 3-letnia pomoc techniczna HP dla czesci i zdalna z zachowaniem wadliwych nosnikow
UCONSE 4-letnia pomoc techniczna HP dla czescii zdalna z zachowaniem wadliwych nosnikow
UCOPOE 5-letnia pomoc techniczna HP dla czesci i zdalna z zachowaniem wadliwych nosnikow
UCOJ1PE Roczna pomoc techniczna pogwarancyjna HP dla czesci i zdalna z zachowaniem
wadliwych nosnikow

UCOJ2PE 2-letnia pomoc techniczna pogwarancyjna HP dla czesci i zdalna z zachowaniem
wadliwych nosnikow

UCOJSE Ustuga instalacji HP z konfiguracja sieci

Ustugi wsparcia HP DesignJet zapewniaja instalacje, konserwacje i rozszerzona pomoc techniczng
(np.na 2, 3, 415 lat(a)). Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem hp.com/go/cpc.

Informacje na temat catej oferty Wielkoformatowe nosniki HP Mozna znalez¢ pod adresem
HPLFMedia.com

ECO, wyréznienia

Dostepne .
oprogramowanie

Pomoc techniczna dla HP Click®, HP mobile, ePrint i wsparcie i0S/Android plus aplikacja HP Smart na telefony
komarkowe, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartStream® (opcjonalnie), HP SmartTracker
(opcjonalnie)

Zakresy Srodowiskowe

Temperatura pracy

0d 5 do 35°C

Wilgotnos¢ podczas pracy

Wilgotnos¢ wzgl. 20-80%

Akustyka

Cisnienie dzwieku
Moc dzwieku
Zasilanie

Pobor mocy

Wymagania
Certyfikaty
Bezpieczenstwo
Elektromagnetyczne
Ochrona $rodowiska
Gwarancja

42 dB(A) (praca); 32 dB(A) (stan bezczynnosci); <19 dB(A) (tryb uspienia)
5,9 B(A) (praca); 4,9 B(A) (stan bezczynnosci); < 3,7 B(A) (tryb uspienia)

<120 W (drukowanie + skanowanie); 40 W (tryb gotowosci); < 1,0 W (< 14 W z wbudowanym rozwigzaniem Digital
Front End) (tryb uspienia); 0,3 W (urzadzenie wytgczone)

Napiecie wejsciowe (wykrywane automatycznie) 100-240 V (+10%), 50/60 Hz (+3 Hz), 2 A

UE (zgodnos¢ z dyrektywa niskonapieciowa i norma EN 60950-1); Rosja, Biatorus, Kazachstan (EAC); Ukraina (UA)
Zgodne z wymaganiami klasy A, w tym: UE (dyrektywa o kompatybilnosci elektromagnetycznej)
ENERGY STAR; Dyrektywa WEEE; RoHS (UE); Rozporzadzenie REACH; EPEAT

Wersje A: 90-dniowa ograniczona gwarancja na sprzet; Wersje H: dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzet

POWERED BY

b Adobe PDF Print Engine

AirPrint

Adobe" PostScript'3”

g = 2

OszczednoS¢ papieru dzweik\ automatycznym ustawieniom drukarki i zagniezdzaniu obrazow
Certyfikat ENERGY STAR®' oraz EPEAT®?

Bezptatny i wygodny recykling wktadéw atramentowych HP?

Papiery z certyfikatem FSC®*, nosniki HP nadajace sie do recyklingu; niektore nosniki HP
kwalifikujace sie do programu odbioru

Prosimy o recykling sprzetu do druku wielkoformatowego i materiatéw do drukowania. Informacje
na ten temat znajdujg sie na naszej stronie internetowej hp.com/ecosolutions

T ENERGY STAR i znak ENERGY STAR s3 zarejestrowanymi znakami towarowymi amerykariskiego
Urzedu Ochrony Srodowiska.
2 Certyfikat EPEAT®, jesli dotyczy. Przyznawanie certyfikatow EPEAT rozni sie w zaleznosci od kraju.
Informacje na temat statusu certyfikatéw w danym kraju sa dostepne w witrynie
http://www.epeat.net.

Dostepnosc programu jest rdzna. Szczegotowe informacje sa dostepne na stronie
hp.com/recycle.
4Informacje na temat kodu licengji na uzywanie znaku towarowego BMG FSC®-C115319 sa
dostepne w witrynie http://www.fsc.org. Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku
towarowego HP FSC®-C017543 sg dostepne w witrynie http://www.fsc.org. Nie wszystkie produkty
z certyfikatem FSC® sg dostepne we wszystkich regionach. Informacje na temat
wielkoformatowych materiatow eksploatacyjnych HP s3 dostepne na stronie
http://www.HPLFMedia.com.
> Podlegajace recyklingowi papiery HP mozna powtdrnie przetworzy¢ w ramach ogélnodostepnych
programdw recyklingu lub zgodnie z lokalnymi przepisami. Niektdre nosniki HP mozna zwraci¢ w
ramach programu odbioru nosnikéw wielkoformatowych HP. Programy te moga nie by¢ dostepne
w Twoim regionie. Szczegotowe informacje sg dostepne na stronie
http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

! Kryteria testowania mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/designjetxiclaims.

Czas druku mechanicznego. Drukowane w trybie szybkim z wtgczonym trybem Economode na
papierze HP Bright White Inkjet (typu bond) przy uzyciu oryginalnych wktadéw atramentowych HP.

+0,1% podanej dtugosci wektora lub +0,2 mm (wieksza z tych wartosci) przy 23°C (73°F) i
wilgotnosci wzglednej 50-60%, na nosniku matowym HP AO/E w trybie najwyzszej lub normalnej
jakosci, z wykorzystaniem oryginalnych atramentdw HP.

Dotyczy wytacznie drukarek PostScript.
5 Dotyczy wytgcznie drukarek z podwojng rolka.
128 GB (przetwarzanie plikow)
7 Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku towarowego BMG FSC®-C115319 sa
dostepne w witrynie http://www.fsc.org. Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku
towarowego HP FSC®-C017543 sa dostepne pod adresem http://www.fsc.org. Kod licendji na
uzywanie znaku towarowego BMG PEFC™/29-31-261, patrz http://www.pefc.org. Kod licencji na
uzywanie znaku towarowego HP PEFC™/29-31-198, patrz http://www.pefc.org. Nie wszystkie
Erodukty z certyfikatami FSC® lub PEFC™ sa dostepne we wszystkich regionach.

Mozliwos¢ przetworzenia w ramach powszechnie dostepnych programoéw recyklingu.

Windows10

Compatible

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarandje, jakich firma HP udziela na produkty i ustugi, s okreslone w oswiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi
produktami i ustugami. Zadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny by¢ interpretowane jako dodatkowa gwarandja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnosc za bledy techniczne lub redakeyjne oraz braki wystepujace w niniejszym dokumencie.
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