HSM POWERLINE FA 400.2

3,9 x 40 mm
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Numer artykutu 1515144 Wydajnos¢ za godzine 291 kg

Kod EAN 4026631043519 Poziom gtosnosci (bieg jatowy) 61 dB
Niszczony materiat @) [ 7 B2 3D B eclass 5.1 24320704
Rodzaj ciecia ciecie na scinki UN/SPSC 44101603
Poziom bezpieczenstwa (DIN 663... Moc silnika 4000,0 W
Stopien bezpieczenstwa (DIN 327... 3 Napiecie 400V
Szerokos¢ ciecia 3,90 mm Czestotliwos¢ 50 Hz
dtugos¢ scinka 40,00 mm Gtebokos¢ 1568,0 mm
Wydajnos¢ ciecia (80g/m?) 80-85 arkuszy Szerokos¢ 1157,0 mm
Wydajnos¢ ciecia (70g/m?) 95 -100 arkuszy Wysokosé 1650,0 mm
Szerokos¢ szczeliny wejsciowej 428,0 mm Waga urzadzenia 425,0 kg
Pojemnos¢ kosza 460,01 Kolor jasnoszary
Szybkos¢ ciecia 220,0 mm/s

Zmiany techniczne i optyczne zastrzezone.

Dzieki duzej wydajnosci ta wytrzymata i trwata niszczarka dokumentow jest idealna do uzytkowania w archiwach lub jako gtéwne
punkty niszczenia dokumentéw. Zalecana dla maksymalnie 15 oséb.
e Materiaty najwyzszej jakosci oraz marka ,Made in Germany” gwarantujg bezpieczenstwo i niezawodne uzytkowanie przez wiele
lat.
e Hartowane watki thace z litej stali.

e \Wygodne podawanie materiatéw za posrednictwem przenosnika tasmowego.
e Mocny silnik jest przystosowany do ciggtej pracy.
e Funkcja automatycznego wycofania pozwala unikng¢ zaciecia papieru.

e Bezproblemowe opréznianie dzigki wycigganemu wozkowi z workiem na $cinki wielokrotnego uzytku.
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